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LA REVISION PERIODICA DEL CAUDAL Y LA INSPECCION
DEL ENGRANAJE EN LAS BOMBAS “SMITH"” DE
CAPACIDADES ALTAS Y MEDIANAS.

EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA CONDUCCION DETERMINA LA NECESIDAD DE
REPARACIONES. Las caracteristicas individuales del sistema de transferencia siempre
resultan variaciones correspondientes en la eficiencia de conduccién. Por eso, durante la
primera utilizacién, anoten con cuidado la capacidad actual de la bomba, la que corresponde
dinimicamente a la misma instalacion en particular. De esta manera, ficilmente podrin
detectar a tiempo cualquier cambio posterior en el manejo de los gases licuados. AVISO
IMPORTANTE: La revision de estos equipos tiene que ser de acuerdo con los
procedimientos vigentes de Seguridad débidamente autorizados a nivel Municipal, Estatal y
Federal.

Posteriormente, recomendamos la verificacion trimestral del flujo en cada bomba (USGPM o
LPM) lo miis exacto posible y siempre a los mismos niveles de sobrepresion (baja, mediana y

alta). Estas pruebas indicarin si existe una condicion que disminuya el caudal.  La primera
observacion del flujo a la menor presion diferencial permite las comparaciones a nivel
“nominal”. La segunda prueba se efectuard posiblemente a la mitad de la presion diferencial
fijada en la vilvula “by-pass”, o al nivel que aproxime las condiciones medias de trabajo. La
altima parte de la revision trimestral se hard al punto de abrirse la vilvula “by-pass”.
Cuando determinan los valores de flujo, anétenlos en la siguiente tabla:

NIVEL DE CAUDAL
A LA MENOR PRESION | A LA MEDIA PRESION | A LA MAYOR PRESION
FECHA DIFERENCIAL DIFERENCIAL DIFERENCIAL




Si se comparan los valores actuales con los anteriores bajo las mismas condiciones de presion
diferencial, ficilmente revelan cualquier disminucion en caudal, sea el resultado de (1)
desgastes en el interior de la bomba o (2) las condiciones en la instalacion perjudiciales al
flujo de salida.

Témese en cuenta que las condiciones en la instalacién nunca son absolutamente fijas.
Entonces, debido a los factores variables, a pesar de efectuarse las mismas pruebas en la
misma instalacién, probablemente la bomba no se afecte cada vez en la misma manera.
Indudablemente, entre una revision y otra, habrin pequeiias diferencias en el flujo de salida,
equivalentes al + 5%. Estas se deberin a los pequefios cambios en la velocidad motriz, la
temperatura ambiente, las caracteristicas fisicas del liquido, la contaminacién vy
posiblemente al desgaste en los otros equipos de manejo.

Sin embargo cuando se observa en el flujo de salida una baja consistente, donde el caudal es
menor al 95% del observado anteriormente, por lo menos habra problema en un componente,
y posiblemente en otros equipos de la instalacién. La causa de esta condicion tiene que ser
investigada inmediatamente. Recordamos que una disminucion considerable en el flujo no
significa necesariamente que la bomba requiere reparaciones. Los demds componentes deben
ser revisados objetivamente, en vez de suponer que cualquier baja en la circulacién significa
que hay mucho desgaste en el interior de la bomba.

Comuniquense siempre con los otros fabricantes y sus representantes sobre la revision de los
demds componentes que no sean las bombas. Sigan todas las instrucciones del fabricante de
cada componente especifico, para efectuar las revisiones apropiadas y el mantenimiento
preventivo adecuado. S6lo cuando los procedimientos recomendados muestran
probabilidades de bombas daiiadas, recomendamos su inspeccion de acuerdo con lo siguiente:

INSPECCION INTERNA Y REVISION DEL ENGRANAJE.

Por favor vean la dltima pagina en este boletin, o en el Boletin “AL-1". Vean los boletines
apropiados, manuales, despieces, y listas de piezas para su modelo particular de Bomba
“Smith”. Estén seguros de que su bomba puede ser desensamblada en el sitio de uso.! ~ Si

1 En el manejo de liquidos muy reactivos o toxicos (tales como el Bromuro de Metilo o el Oxido Nitroso),
debido a las posibilidades de reacciones quimicas dafiinas, venenosas o violentas, los factores de Seguridad no
permiten que las reparaciones se hagan en el mismo sitio de instalacion: los procedimientos son muy distintos a
los usuales. En este boletin describimos la manera recomendada para inspeccionar las Bombas “Smith” que
manejan los gases licuados tales como el GLP, el CO; y el NHs. Por lo mismo recordamos a nuestros clientes
que las bombas designadas para un cierto uso conforme a los datos estampados en la placa, no son
necesariamente compatibles ni recomendadas para los otros liquidos. Avisamos que lean toda la literatura
provista por los distintos fabricantes en cuanto al uso particular de sus equipos. Sigan todas las indicaciones de
acuerdo con las Leyes Municipales, Estatales y Federales, aplicables a la situacién. Comuniquense con la
Compaiiia Smith Precisién o con nuestros representantes, para mayores informes sobre el uso y la reparacion
de las Bombas “Smith”.






